
Version 1.0

02/2021

Nx n}|¤vķ:N£¡}£ssn{yntr Optional header

Vz}vn{¢| qv ¡pn vp| Nx n}|¤vķ Optional header

`§¡¢¼zr qā»pun}}rzr{¢ qāNx n}|¤vķ Optional header

`v¡¢rzn qr r¡pn}r Nx n}|¤vķ Optional header

`v¡¢rzn qr R¡pn}r Nx n}|¤vķ Optional header

V¨}£ı{v ¡v¡¢rz Nx n}|¤vķ Optional header

Einbauanleitung 

Istruzioni per il montaggio 

Instructions d‘installation 

Instrucciones de montaje 

Instçõones de mongemn 
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WARNUNGEN ZU LÄRM UND EMISSIONEN 
Allgemeine Warnung
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AUSBAU DER ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE:
1.	 Stellen Sie das Motorrad auf einen Seitenstªnder, wir empfehlen einen Zentralstªnder. Achten Sie darauf, 

dass die Flªche fest und eben ist.
2.	
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Abgase treten aus den 
Verbindungen von Schalldªmpfer 
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AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET LE BRUIT 
Avertissement général
Puisque les produits dôAkrapoviļ d.d. sont distribu®s dans le monde entier, Akrapoviļ d.d. ou ses ýliales ne 



Outils et équipements 



www.akrapovic.com

28 / 62

RETRAIT DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE :
1.	
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1.	 Montez le limiteur du servomoteur du kit d'installation d'Akrapoviļ, tel qu'indiqu®, et serrez le boulon au 
couple sp®ciý® (F 25).

	! IMPORTANT : utilisez un produit d'étanchéité sur le filetage des boulons ! 
	! IMPORTANT : veillez à ne pas endommager le radiateur ni aucune autre partie de la moto au cours de 

cette procédure !
2.	 Installez conjointement `" 
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ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES 
Advertencia general





c
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AVISOS DE RUÍDO E EMISSÕES 
Aviso geral
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1.	 Monte o limitador do servomotor do kit de instala­«o Akrapoviļ, conforme indicado, e aperte o parafuso ao 
torque especiýcado (F 25).

	! IMPORTANTE: use vedante para parafuso nas roscas do parafuso! 
	! IMPORTANTE: tenha cuidado para não danificar o radiador ou qualquer peça do motociclo durante 

este procedimento!
2.	 Coloque e aperte manualmente as þanges juntamente com as molas e mangas na cabe­a do cilindro, usan-

do porcas; certiýque-se de que orienta as þanges e as molas, conforme indicado (F 26, 27).
	! IMPORTANTE: não aperte ainda totalmente os flanges!

DICA DE INSTALAÇÃO: use juntas de escape novas.
3.	 Posicione os coletores nos mangas e ýxe as molas (F 28).
	! IMPORTANTE: certifique-se de que as molas alinham os tubos do colector até aos corpos - use o 

macete de borracha para encaixar a ligação no lugar caso necessário!
	!
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OPOZORILA GLEDE HRUPA IN IZPUSTOV 
Splošno opozorilo
Zaradi globalne distribucije izdelkov podjetja Akrapoviļ d.d. niti podjetje Akrapoviļ d.d. niti nobena njegova 
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