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I gas di scarico fuoriescono dalle 
connessioni tra il silenziatore e il 
tubo di collegamento

i componenti non sono 
su cientemente connessi

spingere i componenti in 
posizione

RISOLUZIONE PROBLEMI:

Problema Possibile causa Soluzione
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1.	 Coloque la moto sobre un caballete lateral, recomendamos el uso de un caballete de carreras central. Ase-
g¼rese de que la superýcie es plana y s·lida.

2.	 Desenrosque los tornillos indicados y retire el panel lateral derecho de la moto (F 01).
	!
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1.	
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Hay una fuga de gas de escape 
en las conexiones silenciador/
tubo

la conexi·n no est§ totalmente 
unida

golpear la conexi·n para ponerla 
en su lugar

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema Posible causa Soluci·n
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1.	 Sestavite prirobnico skupaj z vzmetmi in ovojem, kot je prikazano (F 04).
2.	 Namestite in privijte prirobnico skupaj z vzmetmi in ovojem na glavo valja, privijte jo s predpisanim zateznim 

momentom ter pri tem uporabite tovarniġke matice; pazite, da boste prirobnice in vzmeti obrnili, kot je prika-
zano (F 05).

	! POZOR: pazite, da med tem postopkom ne boste poġkodovali sebe ali katerega koli dela motornega 
kolesa.



www.akrapovic.com

60 / 62



��������������



www.akrapovic.com


