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Herzlichen Gl¿ckwunsch zum Kauf Ihres Akrapoviļ-Produkts. Das Akrapoviļ-Produkt wird von Akrapoviļ d.d., Malo 
Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Slowenien (ĂAkrapoviļò) hergestellt.

Das Akrapoviļ-Produkt sollte nur von Personen installiert werden, die mit der Installation von Motorradauspu anlagen 
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1.	 Stellen Sie das Motorrad auf einen Seitenstªn]ᵐỗ ʂ¦ýten Sie dapaufį

dass die ˒įª¦ýe fest ᵬn] e|en Ćst.

q.	 ̽Ὼsen Sie die ᵰapĥierºe ̭le ᵰÅ ᵬn] s¦ýpausen Sie die ᵰapĥierºe Τ¦ýpause aҦ ᵬn] 6eýᵰÅn Sie dÅn S¦ýel^
dªÎᴘfev ᵷorSi¦ýtiç ᵷo# Motorrad aҦ

�Ç��
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Congratulazioni per lôacquisto di un prodotto Akrapoviļ. Ĉ stato fabbricato da Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 
1295, Ivanļna Gorica, Slovenia (ñAkrapoviļò).

Il prodotto Akrapoviļ deve essere installato solo da professionisti esperti nel montaggio e nel funzionamento 
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1.	 Posizionare la moto sul cavalletto laterale; consigliamo di utilizzare un cavalletto centrale da corsa. Accertar-
si che la superýcie sia solida e in piano.

2.	 Allentare la fascia contrassegnata, svitare il bullone contrassegnato e quindi rimuovere il silenziatore �)����
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I gas di scarico fuoriescono dalle 
connessioni tra silenziatore e 
tubi

fascia allentata serrare la fascia alla coppia 
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Parab®ns pela compra do produto Akrapoviļ. O produto Akrapoviļ ® produzido pela empresa Akrapoviļ d.d., 
Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslov®nia ("Akrapoviļ").

A instala­«o do produto Akrapoviļ dever§ ser executada por proýssionais qualiýcados na instala­«o e no 
desempenho do sistema de escape ou outras pe­as de motociclos. As instru­»es fornecidas neste manual 
devem ser seguidas de forma a garantir a instala­«o adequada e utiliza­«o segura do produto Akrapoviļ. A 
Akrapoviļ e/ou os seus parceiros n«o ser«o responsabilizados por qualquer dano ou les«o corporal (incluindo 
danos diretos, indiretos ou consequentes) resultante da instala­«o incorreta ou da utiliza­«o e manuten­«o 
incorretas do produto Akrapoviļ contr§rias ¨s instru­»es e avisos contidos no 
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1.	 Coloque o motociclo no descanso lateral, recomendamos um suporte de corridas central. Certiýque-se de 
que a superf²cie ® est§vel e plana.

2.	





www.akrapovic.com

50 / 62

,167$/$d­2�),1$/�

0$187(1d­2�'2�352'872�$.5$329,ý�





www.akrapovic.com





www.akrapovic.com

54 / 62

Ļestitamo vam za nakup izpuġnega sistema Akrapoviļ. Izpuġni sistem Akrapoviļ proizvaja podjetje Akrapoviļ 
d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Slovenija (v nadaljevanju: èAkrapoviļç).

Izpuġni sistem Akrapoviļ naj namesti usposobljen strokovnjak, ki je temeljito seznanjen z namestitvijo in 
delovanjem izpuġnih sistemov za motorna kolesa ali drugih delov motornega kolesa. Upoġtevanje navodil v tem 
priroļniku zagotavlja ustrezno namestitev in varno uporabo izpuġnega sistema Akrapoviļ. Podjetje Akrapoviļ 
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Izpuġni plin uhaja iz spojev med 
duġilcem in cevjo, zatesnjenih z 
objemkami.

Premalo privita objemka. Objemko privijte s predpisanim 
zateznim momentom.

ԏנҢredpisanim ԏנҟentom.
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