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Akrapovič-Produkt Slip-On

Prodotto Akrapovič Slip-On

Produit d’Akrapovič Slip-On

Producto de Akrapovič Slip-On
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Herzlichen Gl¿ckwunsch zum Kauf Ihres Akrapoviļ-Produkts. Das Akrapoviļ-Produkt wird von Akrapoviļ d.d., Malo 
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Congratulazioni per lôacquisto di un prodotto Akrapoviļ. Ĉ stato fabbricato da Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 
1295, Ivanļna Gorica, Slovenia (ñAkrapoviļò).

Il prodotto Akrapoviļ deve essere installato solo da professionisti esperti nel montaggio e nel funzionamento 
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1.	 Posizionare la moto sul cavalletto laterale; consigliamo di utilizzare un cavalletto centrale da corsa. Accertar-
si che la superýcie sia solida e in piano.

2.	 Svitare il bullone contrassegnato e rimuovere lo scudo termico �)����.
	! $77(1=,21(��GXUDQWH�TXHVWD�SURFHGXUD�SUHVWDUH�DWWHQ]LRQH�D�QRQ�IHULUVL�R�D�QRQ�GDQQHJJLDUH�QHVVXQ�

componente della moto!
3.	 Svitare il bullone contrassegnato, allentare la fascia contrassegnata e rimuovere il silenziatore �)����.
	! $77(1=,21(��GXUDQWH�TXHVWD�SURFHGXUD�SUHVWDUH�DWWHQ]LRQH�D�QRQ�IHULUVL�R�D�QRQ�GDQQHJJLDUH�QHVVXQ�

componente della moto!
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1.	 Coloque la moto sobre un caballete lateral, recomendamos el uso de un caballete de carreras central. Ase-
g¼rese de que la superýcie es plana y s·lida.

2.	 Desenrosque el tornillo indicado y retire el protector t®rmico de la moto �) ���.
	!
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Parab®ns pela compra do produto Akrapoviļ. O produto Akrapoviļ ® produzido pela empresa Akrapoviļ d.d., 
Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslov®nia ("Akrapoviļ").
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1.	 Motorno kolo postavite na nogo. Priporoļamo uporabo sredinskega dirkalnega stojala. Prepriļajte se, da je 
podlaga trdna in ravna.

2.	 Odvijte oznaļeni vijak in odstranite toplotno zaġļito z motornega kolesa �)����.
	!

3.	 Odvijte oznaļeni vijak, sprostite oznaļeno objemko in odstranite duġilec z motornega kolesa �)����.
	!

2'670$1-(9$1-(�729$51,â.(*$�,=38â1(*$�6,67(0$�
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