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$86%$8�'(5�25,*,1$/�$8638))$1/$*(�
1.	 Stellen Sie das Motorrad auf einen Zentralstªnder. Achten Sie darauf, dass die Flªche fest und eben ist.
2.	 Lºsen Sie die markierten Schrauben auf beiden Seiten des Motorrads und entfernen Sie den Sitz �)����.
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Abgase treten aus der 
Verbindung von Schalldªmpfer 
und Rohr aus

die Verbindung ist nicht 
vollstªndig verbunden
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Congratulazioni per lôacquisto di un prodotto Akrapoviļ. Ĉ stato fabbricato da Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 
1295, Ivanļna Gorica, Slovenia (ñAkrapoviļò).

Il prodotto Akrapoviļ deve essere installato solo da professionisti esperti nel montaggio e nel funzionamento 
di impianti di scarico o di altre componenti per moto. Ĉ necessario seguire le istruzioni contenute in questo 
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•	 	
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Enhorabuena, ha adquirido un producto de Akrapoviļ. El producto de Akrapoviļ es fabricado por Akrapoviļ d.d., 
Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslovenia (ñAkrapoviļò).

El producto de Akrapoviļ s·lo deber§ ser montado por personas cualiýcadas con experiencia en montaje 
y funcionamiento de sistemas de escape o otras piezas para motos. Las instrucciones contenidas en este 
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•	 	ESTE MANUAL HA SIDO DISE¤ADO ESPECĉFICAMENTE PARA LA MOTO QUE APARECE EN LA 
PORTADA. EL PROCESO DE MONTAJE VARĉA SEGĐN EL TIPO DE MOTO. POR FAVOR COMPRUEBE 
QUE (/�352'8&72�'(�$.5$329,ý�<�(67(�0$18$/�'(�0217$-(�6(�&255(6321'$1�$/�7,32�
DE SU MOTO. 

•	 	62/2�3$5$�6,67(0$�'(�(6&$3(��EL SISTEMA DE ESCAPE PUEDE CALENTARSE ̾
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Parab®ns pela compra do produto Akrapoviļ. O produto Akrapoviļ ® produzido pela empresa Akrapoviļ d.d., 
Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslov®nia ("Akrapoviļ").

A instala­«o do produto Akrapoviļ dever§ ser executada por proýssionais qualiýcados na instala­«o e no 
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•	 	ESTE MANUAL £ ESPECĉFICO PARA O MOTOCICLO INDICADO NA CAPA, PARA O QUAL FOI 
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232=25,/$�*/('(�+583$�,1�,=386729
6SORãQR�RSR]RULOR
Zaradi globalne distribucije izdelkov podjetja Akrapoviļ d.d. niti podjetje Akrapoviļ d.d. niti nobena njegova 
podruģnica ne jamļijo, da so njihovi izdelki skladni z zakonodajo na podroļju emisij v zrak in emisij hrupa oz. 
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2'675$1-(9$1-(�729$51,â.(*$�,=38â1(*$�6,67(0$�
1.	 Motorno kolo postavite na sredinsko dirkalno stojalo. Prepriļajte se, da je podlaga trdna in ravna.
2.	 Odvijte oznaļene vijake na obeh straneh motornega kolesa in odstranite sedeģ �)����.
	! 320(0%12��SD]LWH��GD�PHG�WHP�SRVWRSNRP�QH�SRãNRGXMHWH�NDWHUHJD�NROL�GHOD�PRWRUQHJD�NROHVD�

3.	 Odvijte oznaļene vijake in previdno odstranite stranico z motornega kolesa �)����.
	! 32=25��SD]LWH��GD�PHG�WHP�SRVWRSNRP�QH�ERVWH�SRãNRGRYDOL�VHEH�DOL�NDWHUHJD�NROL�GHOD�PRWRUQHJD�

kolesa!
4.	 Sprostite oznaļeno objemko, odvijte vijake na nosilcu duġilca, nato pa previdno odstranite duġilec z motor-

nega kolesa �)����.
	! 32=25��SD]LWH��GD�PHG�WHP�SRVWRSNRP�QH�ERVWH�SRãNRGRYDOL�VHEH�DOL�NDWHUHJD�NROL�GHOD�PRWRUQHJD�

kolesa!
5.	 Odvijte oznaļene matice in odstranite cev tovarniġkega izhoda kolektorja z motornega kolesa.  �)����.
	! 32=25��SD]LWH��GD�PHG�WHP�SRVWRSNRP�QH�ERVWH�SRãNRGRYDOL�VHEH�DOL�NDWHUHJD�NROL�GHOD�PRWRUQHJD�

kolesa!
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Izpuġni plin uhaja iz spojev med 
duġilcem/cevjo Spoj ni pravilno sestavljen Udarite po spoju, da bo pravilno 

nameġļen 
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