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Herzlichen Gl¿ckwunsch zum Kauf Ihres Akrapoviļ-Produkts. Das Akrapoviļ-Produkt wird von Akrapoviļ d.d., Malo 



5 / 62



www.akrapovic.com

6 / 62





www.akrapovic.com

8 / 62

1.	 Stellen Sie das Motorrad auf einen Seitenstªnder, wir empfehlen einen Zentralstªnder. Achten Sie darauf, 
dass die Flªche fest und eben ist.

2.	 Schrauben Sie die Schraube der Halterung des Schalldªmpfers ab, lockern Sie die markierte Metallklemme 
und entfernen Sie den Schalldªmpfer vom Motorrad �)����.

	! :,&+7,*��$FKWHQ�6LH�GDUDXI��GDVV�ZlKUHQG�GLHVHV�9RUJDQJV�NHLQH�7HLOH�GHV�0RWRUUDGV�EHVFKlGLJW�
werden!

$86%$8�'(5�25,*,1$/�$8638))$1/$*(�
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Congratulazioni per lôacquisto di un prodotto Akrapoviļ. Ĉ stato fabbricato da Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 
1295, Ivanļna Gorica, Slovenia (ñAkrapoviļò).

Il prodotto Akrapoviļ deve essere installato solo da professionisti esperti nel montaggio e nel funzionamento 
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1.	 Mettere la moto sul cavalletto laterale; consigliamo di utilizzare un cavalletto centrale da corsa. Accertarsi 
che la superýcie sia solida e in piano.

2.	 Svitare il bullone della sta a del silenziatore, allentare la fascia in metallo contrassegnata e rimuovere il 
silenziatore �)����.

	! ,03257$17(��GXUDQWH�TXHVWD�SURFHGXUD�DFFHUWDUVL�GL�QRQ�GDQQHJJLDUH�QHVVXQD�SDUWH�GHOOD�PRWR�
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Fuiא
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Parab®ns pela compra do produto Akrapoviļ. O produto Akrapoviļ ® produzido pela empresa Akrapoviļ d.d., 
Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslov®nia ("Akrapoviļ").

A instala­«o do produto Akrapoviļ dever§ ser executada por proýssionais qualiýcados na instala­«o e no 
desempenho do sistema de escape ou outras pe­as de motociclos. As instru­»es fornecidas neste manual 
devem ser seguidas de forma a garantir a instala­«o adequada e utiliza­«o segura do produto Akrapoviļ. A 
Akrapoviļ e/ou os seus parceiros n«o ser«o responsabilizados por qualquer dano ou les«o corporal (incluindo 
danos diretos, indiretos ou consequentes) resultante da instala­«o incorreta ou da utiliza­«o e manuten­«o 
incorretas do produto Akrapoviļ contr§rias ¨s instru­»es e avisos contidos no 
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,167$/$d­2�),1$/�

0$187(1d­2�'2�352'872�$.5$329,ý�

Limpar as manchas de gordura de todas as superf²cies do produto Akrapoviļ, quando a instala­«o estiver 
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Ļestitamo vam za nakup izpuġnega sistema Akrapoviļ. Izpuġni sistem Akrapoviļ proizvaja podjetje Akrapoviļ 
d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Slovenija (v nadaljevanju: èAkrapoviļç).

Izpuġni sistem Akrapoviļ naj namesti usposobljen strokovnjak, ki je temeljito seznanjen z namestitvijo in 
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Izpuġni plin uhaja iz spojev med 
duġilcem in cevjo, zatesnjenih z 
objemkami.

Premalo priv

objemlo privvatz o pme  ṣkenei.objemlo ֘я
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