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AVVISO SUI LIVELLI ACUSTICI E DI EMISSIONI 
Avviso generale





18 / 62

1. 



19 / 62

1. 



20 / 62









24 / 62





26 / 62



Outils et équipements 
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1. Placez la moto sur une b®quille lat®rale, nous vous recommandons dôutiliser une b®quille de course centrale. 
Assurez-vous que la surface est solide et plane.

2. Retirez le silencieux de la moto ; reportez-vous au guide d'installation du syst¯me d'®chappement 6OLS�2Q 
d'Akrapoviļ pour plus d'informations. 

3. D®vissez les boulons indiqu®s, retirez avec pr®caution le capot droit du moteur et d®vissez la sonde lambda �)�����
���.

�$�S�PIp�$�



29 / 62



30 / 62

,167$//$7,21�),1$/(�(7�(175(7,(1��





www.akrapovic.com





34 / 62

Enhorabuena, ha adquirido el sistema de escape Akrapoviļ. El sistema de escape Akrapoviļ es un producto de 
Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslovenia (çAkrapoviļè).

3RU�IDYRU�OHD�HVWH�PDQXDO�GH�LQVWUXFFLRQHV�DWHQWDPHQWH�DQWHV�GH�HPSH]DU�FRQ�HO�PRQWDMH�\�HO�XVR�GHO�
VLVWHPD�GH�HVFDSH�$NUDSRYLþ��

El sistema de escape Akrapoviļ s·lo deber§ ser montado por t®cnicos cualiýcados con experiencia en montaje 
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Ferramentas e equipamento 
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1. Coloque o motociclo no descanso lateral, recomendamos um descanso de competi­«o central. Certiýque-se de 
que a superf²cie ® est§vel e plana.

2. Retire o silenciador do motociclo, veriýque o manual de montagem do escape 







51 / 62









55 / 62



56 / 62

232=25,/$�*/('(�+583$�,1�,=386729�
6SORãQR�RSR]RULOR





58 / 62

1. 





60 / 62

.21ý1$�1$0(67,7(9�,1�9='5ä(9$1-(�



61 / 62

Izpuġni plin uhaja iz spojev, 
zatesnjenih z objemkami.

Premalo privita objemka
Objemko privijte skladno 
z navedenim zateznim 
momentom.
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