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Herzlichen Gl¿ckwunsch zum Kauf Ihrer Akrapoviļ-Auspuffanlage. Die Akrapoviļ-Auspuffanlage ist ein Produkt 
von Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Slowenien (ĂAkrapoviļò).

%LWWH�OHVHQ�6LH�GLH�JHVDPWH�(LQEDXDQOHLWXQJ�VRUJIlOWLJ��EHYRU�6LH�GLH�$NUDSRYLþ�$XVSXIIDQODJH�HLQEDXHQ�
und nutzen. 

Die Akrapoviļ-Auspuffanlage sollte nur von Personen eingebaut werden, die sich mit dem Einbau von 
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Werkzeug und Ausrüstung 
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1. Nur f¿r Aprilia RSV4: Bringen Sie die Federhakenklemme wie gezeigt korrekt am vorhandenen Kollektor an �)����.
 ! :,&+7,*��'LH�.OHPPH�QXU�YRQ�+DQG�IHVW]LHKHQ�
2

Nur f¿r 
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AVVISO SUI LIVELLI ACUSTICI E DI EMISSIONI 
Avviso generale
I prodotti Akrapoviļ sono distribuiti a livello mondiale e n® Akrapoviļ d.d. n® alcuna delle sue controllate rilasciano 
alcuna dichiarazione di conformit¨ degli impianti di scarico con le leggi di qualsiasi giurisdizione in materia 
di emissioni di gas di scarico e/o acustiche e in materia di etichettatura. Gli acquirenti sono completamente 
responsabili di informarsi sulle leggi vigenti nel luogo d
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1. Mettere la moto sul cavalletto laterale; consigliamo di utilizzare un cavalletto centrale da corsa. Accertarsi che la 
superýcie sia solida e in piano.

2. Svitare i bulloni contrassegnati e, con cautela, rimuovere lo scudo termico �)����.
 ! $77(1=,21(�� GXUDQWH� TXHVWD� SURFHGXUD� IDUH� DWWHQ]LRQH� D� QRQ� IHULUVL� R� D� QRQ� GDQQHJJLDUH� QHVVXQ�

FRPSRQHQWH�GHOOD�PRWR�
3. Svitare il bulloni contrassegnato e rimuovere la staffa contrassegnata �)��������.
 ! ,03257$17(��GXUDQWH�TXHVWD�SURFHGXUD�DFFHUWDUVL�GL�QRQ�GDQQHJJLDUH�QHVVXQD�SDUWH�GHOOD�PRWR�
4. Rimuovere parzialmente il silenziatore di serie, come mostrato, e rimuovere i cavi della valvola dalla staffa e dal 

silenziatore. Rimuovere con cautela il silenziatore di serie �)����.
 ! $77(1=,21(�� GXUDQWH� TXHVWD� SURFHGXUD� IDUH� DWWHQ]LRQH� D� QRQ� IHULUVL� R� D� QRQ� GDQQHJJLDUH� QHVVXQ�

FRPSRQHQWH�GHOOD�PRWR�

��

 !�$�7�7�(�1�=�,�2�1�(���� �G�X�U�D�Q�W�H�� �T�X�H�V�W�D�� �S�U�R�F�H�G�X�U�D�� �I�D�U�H�� �D�W�W�H�Q�]�L�R�Q�H�� �D�� �Q�R�Q�� �I�H�U�L�U�V�L�� �R�� �D�� �Q�R�Q�� �G�D�Q�Q�H�J�J�L�D�U�H�� �Q�H�V�V�X�Q���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H���G�H�O�O�D���P�R�W�R��!�$�7�7�(�1�=�,�2�1�(���� �G�X�U�D�Q�W�H�� �T�X�H�V�W�D�� �S�U�R�F�H�G�X�U�D�� �I�D�U�H�� �D�W�W�H�Q�]�L�R�Q�H�� �D�� �Q�R�Q�� �I�H�U�L�U�V�L�� �R�� �D�� �Q�R�Q�� �G�D�Q�Q�H�J�J�L�D�U�H�� �Q�H�V�V�X�Q���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H���G�H�O�O�D���P�R�W�R��
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AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET LE BRUIT 
Avertissement général
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,167$//$7,21�),1$/(�(7�(175(7,(1��
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Ferramentas e equipamento 
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1. Coloque o motociclo no descanso lateral, recomendamos um descanso de competi«o central. Certiýque-se de 
que a superf²cie ® est§vel e plana.

2. Desenrosque os parafusos marcados e retire cuidadosamente a prote«o t®rmica do motociclo �)����.
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1. Motorno kolo postavite na nogo. Priporoļamo uporabo sredinskega dirkalnega stojala. Prepriļajte se, da je podlaga 
trdna in ravna.

2. Odvijte oznaļene vijake in previdno odstranite toplotno zaġļito z motornega kolesa �)����.
 ! 32=25��SD]LWH��GD�PHG�WHP�SRVWRSNRP�QH�ERVWH�SRãNRGRYDOL�VHEH�DOL�NDWHUHJD�NROL�GHOD�PRWRUQHJD�NROHVD�
3. Odvijte oznaļeni vijak in oznaļeno objemko �)��������.
 ! 320(0%12��SD]LWH��GD�PHG�WHP�SRVWRSNRP�QH�ERVWH�SRãNRGRYDOL�NDWHUHJD�NROL�GHOD�PRWRUQHJD�NROHVD�
4. Delno odstranite tovarniġki duġilec, kot je prikazano, in odstranite kable ventila z nosilca in duġilca. Previdno 

odstranite tovarniġki duġilec z motornega kolesa �)����.



��������������
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.21ý1$�1$0(67,7(9�,1�9='5ä(9$1-(�

Z vseh povrġin izpuġnega sistema po zakljuļku namestitve oļistite vse mastne madeģe. Ļe jih ne oļistite, se 
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