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Herzlichen Gl¿ckwunsch zum Kauf Ihrer Akrapoviļ-Auspuffanlage. Die Akrapoviļ-Auspuffanlage ist ein Produkt 
von Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Slowenien (ĂAkrapoviļò).

Bitte lesen Sie die gesamte Einbauanleitung sorgfªltig, bevor Sie die Akrapoviļ-Auspuffanlage einbauen 
und nutzen. 

Die Akrapoviļ-Auspuffanlage sollte nur von Personen eingebaut werden, die sich mit dem Einbau von 
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AVVISO SUI LIVELLI ACUSTICI E DI EMISSIONI 
Avviso generale
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1. 
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Nous vous f®licitons pour l'achat du syst¯me d'®chappement de la compagnie Akrapoviļ. Le syst¯me 
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INSTALLATION FINALE ET ENTRETIEN :

Nettoyez les taches de graisse de toutes les surfaces du syst¯me d'®chappement, lorsque l'installation est 
termin®e. En nettoyant les taches, vous ®viterez quôelles br¾lent sur la surface. N'utilisez pas de nettoyants 
chimiques agressifs, car ils peuvent endommager la surface ou l'®tiquette.

1. 
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Enhorabuena, ha adquirido el sistema de escape Akrapoviļ. El sistema de escape Akrapoviļ es un producto de 
Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslovenia (çAkrapoviļè).

Por favor lea este manual de instrucciones atentamente antes de empezar con el montaje y el uso del 
sistema de escape Akrapoviļ. 

El sistema de escape Akrapoviļ s·lo deber§ ser montado por t®cnicos cualiýcados con experiencia en montaje 
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Ferramentas e equipamento 
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1. Coloque o motociclo no descanso lateral, recomendamos um descanso de competi«o central. Certiýque-se 
de que a superf²cie ® est§vel e plana.

2. Retire o silenciador do motociclo, veriýque o manual de montagem do escape Slip-On Akrapoviļ para mais 
detalhes.

3. Apenas para o modelo GS: Desenrosque os parafusos marcados e retire a placa anti-derrapante do moto-
ciclo (F 01).

 !
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1. Monte a abraadeira com o suporte da prote«o t®rmica do kit de instala«o Akrapoviļ no tubo de liga«o 
conforme mostrado, e aperte-o manualmente (F 06).

2. Fixe as anilhas nos parafusos nos pinos do escape, monte cuidadosamente os coletores no lugar e aperte 
manualmente as porcas (F 07).
DICA DE INSTALA¢ëO: use juntas de escape novas.

 !
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Fugas de g§s do silenciador/
das liga»es das braadeiras de 
tubula«o

Braadeira solta Apertar a braadeira com o 
torque especiýcado

A liga«o n«o est§ 
completamente unida

Bater na liga«o at® se 
posicionar corretamente e 
apertar a braadeira com o 
torque especiýcado

RESOLU¢ëO DE PROBLEMAS:

Problema Poss²vel causa Solu«o
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KONĻNA NAMESTITEV IN VZDRĢEVANJE:
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Izpuġni plin uhaja iz spojev, 
zatesnjenih z objemkami.

Premalo privita objemka
Objemko privijte skladno 
z navedenim zateznim 
momentom.

Spoj ni pravilno sestavljen.

Spoj potisnite do konca 
skupaj, objemko pa privijte 
skladno z navedenim zateznim 
momentom.

UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE TEĢAV:

Teģava Moģen vzrok Ukrep



www.akrapovic.com


