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Allgemeine Warnung
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1. Stellen Sie das Motorrad auf einen Seitenstªnder, wir empfehlen einen Zentralstªnder. Achten Sie darauf, 
dass die Flªche fest und eben ist.

2. 
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1. Setzen Sie den Akrapoviļ-Katalysator wie gezeigt in den Auslass des Rohrverteilers ein �)����.
 ! :,&+7,*��',(�(*�%(75,(%6(5/$8%1,6�,67�185�*h/7,*��:(11�'(5�.$7$/<6$725�(,1*(%$87�
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Fuites du gaz d'®chappement 
hors des raccords de colliers de 
silencieux/tuyaux

collier desserr®
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ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES 
$GYHUWHQFLD�JHQHUDO
Dado que los productos de Akrapoviļ d.d. se distribuyen a nivel mundial, ni Akrapoviļ d.d., ni ninguna de sus 
empresas subsidiarias se comprometen a que sus productos cumplan con los niveles de emisi·n a®reos y/o 
ac¼sticos, ni con las leyes de etiquetado de todas las jurisdicciones existentes. Los compradores son los ¼nicos 
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1. 

1.  
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$9,626�'(�58Ë'2�(�(0,66®(6�
Aviso geral
Devido ¨ distribui­«o mundial dos produtos Akrapoviļ d.d., nem a Akrapoviļ d.d., nem qualquer uma das suas 
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1. 
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1. Motorno kolo postavite na nogo. Priporoļamo uporabo sredinskega dirkalnega stojala. Prepriļajte se, da je 
podlaga trdna in ravna.

2. Odvijte oznaļeni vijak in previdno odstranite plastiļni pokrov ogrodja �)����.
 ! 32=25��SD]LWH��GD�PHG�WHP�SRVWRSNRP�QH�ERVWH�SRãNRGRYDOL�VHEH�DOL�NDWHUHJD�NROL�GHOD�PRWRUQHJD�

kolesa.
3. Odprite plastiļno objemko kablov in izkljuļite konektor senzorja lambda. �)����. 
 !
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