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AVVISO SUI LIVELLI ACUSTICI E DI EMISSIONI 
Avviso generale
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1. Mettere la moto su un cavalletto centrale da corsa. Accertarsi che la superýcie sia solida e in piano.
2. Svitare i bulloni contrassegnati e rimuovere il pannello laterale destro (F 01).
 !
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1. Montare il dado a pressione fornito con il kit di montaggio di Akrapoviļ sulla staffa del tubo di collegamento, 
come mostrato (F 06).

 ! ATTENZIONE: durante questa procedura prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare il tubo 
di scarico!

2. Inýlare i distanziatori del kit di montaggio di Akrapoviļ sui bulloni dello scarico, come mostrato (F 07).
 ! ATTENZIONE: durante questa procedura prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare f"er oo crap meqre della mnto!

2. 
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1. Placez la moto sur une b®quille centrale. Assurez-vous que la surface est solide et plane.
2. D®vissez les boulons indiqu®s et retirez le panneau lat®ral droit (F 01).
 ! ATTENTION : veillez ¨ ne pas vous blesser ou ¨ n'endommager aucune pi¯ce de la moto au cours de 

 `

�e���� �•�H�V�V�H�U�U�H�]���O�H���F�R�O�O�Ê�H�U���V�X�U���O�H���U�D�
�O�H���F�R�O�O�Ê�H�U���G�X���Õ�R�L�Q�W�O���H�W���U�H�W�L�U�H�]���(F 0q).

 ! ATTENTION : veillez ¨ ne pas vous blesser ou ¨ n'endommager aucune pi¯ce de la moto au cours de  `�����C
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Enhorabuena, ha adquirido el sistema de escape Akrapoviļ. El sistema de escape Akrapoviļ es un producto de 
Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslovenia (çAkrapoviļè).

Por favor lea este manual de instrucciones atentamente antes de empezar con el montaje y el uso del 
sistema de escape Akrapoviļ. 

El sistema de escape Akrapoviļ s·lo deber§ ser montado por t®cnicos cualiýcados con experiencia en montaje 
y funcionamiento de sistemas de escape para motocicletas. Siga estrictamente las instrucciones contenidas en 
este manual para garantizar un correcto montaje y un uso seguro del sistema de escape Akrapoviļ. Akrapoviļ 
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ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES 
Advertencia general
Dado que los productos de Akrapoviļ d.d. se distribuyen a nivel mundial, ni Akrapoviļ d.d., ni ninguna de sus 
empresas subsidiarias se comprometen a que sus productos cumplan con los niveles de emisi·n a®reos y/o 
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1. Apoye la moto sobre un caballete central de carreras. Aseg¼rese de que la superýcie es plana y s·lida.
2. Desenrosque los tornillos indicados y retire el panel lateral derecho (F 01).
 ! CUIDADO: áPreste atenci·n a no hacerse da¶o, ni da¶ar ninguna de las piezas de la moto durante este 
proceso!

2.
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1. Monte a porca de press«o do kit de instala­«o Akrapoviļ no suporte do tubo de liga­«o, como ® mostrado (F 
06).

 ! ATEN¢ëO: tenha cuidado para n«o se magoar nem daniýcar o tubo do coletor durante este 
procedimento!

2. Deslize o distanciador do kit de instala­«o Akrapoviļ nos parafusos do coletor, conforme mostrado (F 07).
 ! ATEN¢ëO: tenha cuidado para n«o se magoar nem daniýcar qualquer pe­a do motociclo durante este 
procedimento!

3. 

3.
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