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:$5181*(1�=8�/b50�81'�(0,66,21(1�
Allgemeine Warnung
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1. Montieren Sie den Servomotorbegrenzer wie gezeigt aus dem Akrapoviļ-Einbausatz ein und ziehen Sie die 
Schraube mit dem angegebenen Drehmoment fest �)����.

 ! :,&+7,*��9HUZHQGHQ�6LH�DQ�GHQ�6FKUDXEJHZLQGHQ�6FKUDXEHQGLFKWXQJVPLWWHO���
 ! :,&+7,*��$FKWHQ�6LH�GDUDXI��GDVV�6LH�ZlKUHQG�GLHVHV�9RUJDQJV�QLFKW�GHQ�.�KOHU�RGHU�DQGHUH�7HLOH�

GHV�0RWRUUDGV�EHVFKlGLJHQ�
2. Setzen Sie wie gezeigt die Flansche zusammen mit den Federn und den Mu en auf den Zylinderkopf und 

ziehen Sie ihn mithilfe der vorhandenen Muttern fest; achten Sie darauf, dass Sie die Flansche und Federn 
wie gezeigt ausrichten �)��������.

 ! :,&+7,*��=LHKHQ�6LH�GLH�)ODQVFKH�QRFK�QLFKW�YROOVWlQGLJ�IHVW�
(,1%$87,33��9HUZHQGHQ�6LH�QHXH�2ULJLQDOGLFKWXQJHQ�I�U�GHQ�$XVSXႇVWXW]HQ�

3. Setzen Sie die Rohrverteiler in die Mu en ein und befestigen Sie die Federn �)����.
 ! :,&+7,*��$FKWHQ� 6LH� GDUDXI�� GDVV� GLH� )HGHUQ� GLH� 6DPPHOURKUH� YROOVWlQGLJ� LQ� GLH� 0XႇHQ� ]LHKHQ� ±�

YHUZHQGHQ�6LH��IDOOV�HUIRUGHUOLFK��HLQHQ�*XPPLKDPPHU��XP�GLH�9HUELQGXQJHQ�]XUHFKW]XNORSIHQ�
 ! 9256,&+7��$FKWHQ�6LH�GDUDXI��GDVV�6LH�VLFK�ZlKUHQG�GLHVHV�9RUJDQJV�QLFKW�YHUOHW]HQ�RGHU�7HLOH�GHV�

�Đ
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 ! :,&+7,*�� %HYRU� 6LH� GLH� 0XWWHUQ� IHVW]LHKHQ�� DFKWHQ� 6LH� GDUDXI�� GDVV� GLH� )HGHUQ� GLH� 6DPPHOURKUH�
YROOVWlQGLJ� LQ� GLH� 0XႇHQ� ]LHKHQ� ±� YHUZHQGHQ� 6LH�� IDOOV� HUIRUGHUOLFK�� HLQHQ� *XPPLKDPPHU�� XP� GLH�
9HUELQGXQJHQ�]XUHFKW]XNORSIHQ�

 ! :,&+7,*��$FKWHQ�6LH�GDUDXI��GDVV�6LH�ZlKUHQG�GLHVHV�9RUJDQJV�QLFKW�GHQ�.�KOHU�RGHU�DQGHUH�7HLOH�
GHV�0RWRUUDGV�EHVFKlGLJHQ��

15. Bringen Sie alle abmontierten Originalteile (abgesehen von den Kabeln des Auspu ventils) in umgekehrter 
Reihenfolge, in der sie entfernt wurden, wieder an. Informieren Sie sich im Handbuch des Motorradherstel-
lers ¿ber die korrekten Anziehdrehmomente. 

 ! :,&+7,*��$FKWHQ�6LH�GDUDXI��GDVV�ZlKUHQG�GLHVHV�9RUJDQJV�NHLQH�7HLOH�GHU�$XVSXႇDQODJH�RGHU�GHV�
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AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET LE BRUIT 
$YHUWLVVHPHQW�JpQpUDO



2XWLOV�HW�pTXLSHPHQWV�
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1. Montez le limiteur du servomoteur du kit d'installation d'Akrapoviļ, tel qu'indiqu®, et serrez le boulon au 
couple sp®ciý® �)����.

 ! ,03257$17���XWLOLVH]�XQ�SURGXLW�G
pWDQFKpLWp�VXU�OH�¿OHWDJH�GHV�ERXORQV����
 ! ,03257$17���YHLOOH]�j�QH�SDV�HQGRPPDJHU�OH�UDGLDWHXU�QL�DXFXQH�DXWUH�SDUWLH�GH�OD�PRWR�DX�FRXUV�GH�

FHWWH�SURFpGXUH��
2. 

���)�遘p	�ꀕ��.
 ! ,03257$17��ၗWHSVHUUH]�
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ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES 
$GYHUWHQFLD�JHQHUDO
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1. 
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HVWH�SURFHGLPHQWR��
15. Monte novamente todos as peas desmontadas (exceto os cabos das v§lvulas de escape)doo oדdee n eד
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2'675$1-(9$1-(�729$51,â.(*$�,=38â1(*$�6,67(0$�
1. Motorno kolo postavite na nogo. Priporoļamo uporabo sredinskega dirkalnega stojala. Prepriļajte se, da je 

podlaga trdna in ravna.
2. 
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1. Namestite omejevalnik servomotorja iz kompleta pritrdilnega materiala Akrapoviļ, kot je prikazano, in privijte 
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