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Allgemeine Warnung
Aufgrund des weltweiten Vertriebs der Produkte von Akrapoviļ d.d. garantieren weder Akrapoviļ d.d. noch 
eine ihrer Tochtergesellschaften in irgendeiner Weise, dass die Auspu anlage den Gesetzen zu Luft- und/oder 
Lªrmemission oder den Kennzeichnungsgesetzen den Vorschriften einer Gesetzgebung entspricht. Die Kªufer 
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1. Posizionare la moto sul cavalletto laterale; consigliamo di utilizzare un cavalletto centrale da corsa. Accertar-
si che la superýcie sia solida e in piano.

2. Allentare la fascia contrassegnata, svitare il bullone della sta a del silenziatore e, con cautela, rimuovere il 
silenziatore.

3. Svitare il bullone contrassegnato della carenatura �)����.
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1. In combinazione con gli scarichi di serie: montare la guarnizione in graýte e la fascia come mostrato.
In combinazione con Optional Link Pipe (Tubo di collegamento opzionale) e Optional Headers (Scarichi 
opzionali) Akrapoviļ la guarnizione in graýte non ¯ necessaria �)����.

 ! $77(1=,21(��GXUDQWH�TXHVWD�SURFHGXUD�SUHVWDUH�DWWHQ]LRQH�D�QRQ�IHULUVL�R�D�QRQ�GDQQHJJLDUH�QHVVXQ�
FRPSRQHQWH�GHOOR�VFDULFR�

2. Posizionare correttamente il silenziatore e inýlarlo sul pre-silenziatore, allentare il bullone e la fascia contras-
segnati e riposizionare il pre-silenziatore, se necessario. Serrare a mano la sta a del silenziatore, utilizzando 
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ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES 
$GYHUWHQFLD�JHQHUDO
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1. Coloque la moto sobre un caballete lateral, recomendamos el uso de un caballete de carreras central. Ase-
g¼rese de que la superýcie es plana y s·lida.

2. Aþoje la abrazadera indicada, desenrosque el tornillo del soporte del silenciador y retire el silenciador con 
cuidado de la moto.

3. Desenrosque el tornillo del carenado indicado �)����.
 ! $7(1&,Ï1��£3UHVWH�DWHQFLyQ�D�QR�OHVLRQDUVH�QL�GDxDU�QLQJXQD�SLH]D�GH�OD�PRWR�GXUDQWH�HVWH�SURFHVR�
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1. En combinaci·n con los m¼ltiples originales: instale la juntajtajt
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Aviso geral
Devido ¨ distribui­«o mundial dos produtos Akrapoviļ d.d., nem a Akrapoviļ d.d., nem qualquer uma das suas 
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232=25,/$�*/('(�+583$�,1�,=386729�
6SORãQR�RSR]RULOR
Zaradi globalne distribucije izdelkov podjetja Akrapoviļ d.d. niti podjetje Akrapoviļ d.d. niti nobena njegova 
podruģnica ne jamļijo, da je izpuġni sistem skladen z zakonodajo na podroļju emisij v zrak in emisij hrupa oz. 
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1. Motorno kolo postavite na nogo. Priporoļamo uporabo sredinskega dirkalnega stojala. Prepriļajte se, da je 
podlaga trdna in ravna.

2. Sprostite oznaļeno objemko in odvijte vijak z nosilca duġilca, nato pa previdno odstranite duġilec z motorne-
ga kolesa.

3. Odvijte oznaļeni vijak na okrovu �)����.
 ! 32=25��SD]LWH��GD�PHG�WHP�SRVWRSNRP�QH�ERVWH�SRãNRGRYDOL�VHEH�DOL�NDWHUHJD�NROL�GHOD�PRWRUQHJD�

kolesa.
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1. V kombinaciji s tovarniġkimi izhodi kolektorja: namestite graýtno tesnilo in objemko, kot je prikazano
V kombinaciji z izbirno povezovalno cevjo Akrapoviļ in izbirnimi izhodi kolektorja graýtno tesnilo ni potrebno 
�)����.
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Izpuġni plin uhaja iz spojev med 
duġilcem in cevjo, zatesnjenih z 
objemkami.
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