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WARNUNGEN ZU L RM UND EMISSIONEN 
Allgemeine Warnung
Aufgrund des weltweiten Vertriebs der Produkte von Akrapoviļ d.d. garantieren weder Akrapoviļ d.d. noch 
eine ihrer Tochtergesellschaften in irgendeiner Weise, dass die Auspu anlage den Gesetzen zu Luft- und/oder 
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1. Stellen Sie den Roller auf einen Zentralstªnder. Achten Sie darauf, dass die Flªche fest und eben ist.
2. Lºsen Sie die markierten Schrauben des Hitzeschutzblechs und entfernen Sie das Hitzeschutzblech (F 01).
 !
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Nous vous f®licitons pour l'achat du syst¯me d'®chappement de la compagnie Akrapoviļ. Le syst¯me 
d'®chappement d'Akrapoviļ est un produit fabriqu® par la compagnie Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 1295 
Ivanļna Gorica, Slov®nie (ç Akrapoviļ è).





www.akrapovic.com

26 / 62

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET LE BRUIT 
Avertissement général
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1. Orientez et ins®rez correctement le convertisseur catalytique dans le tuyau de liaison, ins®rez le tuyau de 
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ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES 
Advertencia general
Dado que los productos de Akrapoviļ d.d. se distribuyen a nivel mundial, ni Akrapoviļ d.d., ni ninguna de sus 
empresas subsidiarias se comprometen a que sus productos cumplan con los niveles de emisi·n a®reos y/o 
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1. Oriente e introduzca correctamente el convertidor catal²tico en el tubo de conexi·n, inserte el tubo de cone-
xi·n montado en la entrada del silenciador y ýje los resortes (F 04, 05).

 ! IMPORTANTE: áAseg¼rese de orientar el catalizador correctamente!
 ! IMPORTANTE: áEL CERTIFICADO DE TIPO CE SOLO ES VĆLIDO SI SE INSTALA EL CONVERTIDOR 
CATALĉTICO!

 ! IMPORTANTE: áAseg¼rese de que los resortes tiren del silenciador hasta el tubo de conexi·n - utilice 
un mazo de goma en caso necesario para poner la conexi·n en su lugar!

2. Deslice con cuidado el silenciador con el tubo de conexi·n sobre el lado de salida del tubo colector original. 
Gire el tubo de conexi·n dentro de la entrada del silenciador, hasta que ambos soportes del silenciador 
queden alineados con ambos soportes del silenciador roscados originales. Apriete los tornillos del soporte 
del silenciador (use arandelas y tornillos del kit de montaje de Akrapoviļ) y la sonda lambda con los pares 
especiýcados (F 06).

 ! CUIDADO: áPreste atenci·n a no hacerse da¶o, ni da¶ar ninguna de las partes del scooter durante este 
proceso!

3. Apriete la abrazadera indicada con el par de apriete especiýcado (F 073. Aprieteuse araillos!s y toradera indentos del kit de montajeAkraycada con el)ete especiýcado 
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OPOZORILA GLEDE HRUPA IN IZPUSTOV 



Orodje in oprema 
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