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1. Lºsen Sie die Klemme aus dem Akrapoviļ-Einbausatz und schieben Sie sie auf das Verbindungsrohr, rich-
ten Sie sie wie gezeigt aus und ziehen Sie sie fest. Installieren Sie das Hitzeschutzblech mit den Schrauben 
und hitzebestªndigen Unterlegscheiben und ziehen Sie es mit dem angegebenen Drehmoment am Verbin-
dungsrohr fest �)��������. 
(,1%$8+,1:(,6��6FKUDXEHQ�VLH�GLH�KLW]HEHVWlQGLJHQ�8QWHUOHJVFKHLEHQ�DXI�GLH�6FKUDXEHQ��YHUVXFKHQ�
6LH�QLFKW��VLH�GDUDXI]XVFKLHEHQ��

 ! :,&+7,*�� 'LH� KLW]HEHVWlQGLJHQ� 8QWHUOHJVFKHLEHQ� VROOWHQ� VLFK� ]ZLVFKHQ� GHP� .RKOHIDVHU�
+LW]HVFKXW]EOHFK�XQG�GHQ�+DOWHUXQJHQ�GHV�6FKXW]EOHFKV��VRZLH�GHQ�.|SIHQ�GHU�6FKUDXEHQ�XQG�GHP�
.RKOHIDVHU�+LW]HVFKXW]EOHFK�EH¿QGHQ��

2. Bringen Sie die Kohlefaserklemme in die richtige Position und schieben Sie sie auf den Schallb pfer  
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AVVISO SUI LIVELLI ACUSTICI E DI EMISSIONI 
Avviso generale
I prodotti Akrapoviļ sono distribuiti a livello mondiale e n® Akrapoviļ d.d. n® alcuna delle sue controllate rilasciano 
alcuna dichiarazione di conformit¨ degli impianti di scarico con le leggi di qualsiasi giurisdizione in materia 
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1. Posizionare la moto sul cavalletto laterale; consigliamo di utilizzare un cavalletto centrale da corsa. Accertar-
si che la superýcie sia solida e in piano.

2. Allentare la fascia contrassegnata, svitare il bullone contrassegnato e, con cautela, rimuovere lo scarico di 
serie �)����.

 ! $77(1=,21(��GXUDQWH�TXHVWD�SURFHGXUD�SUHVWDUH�DWWHQ]LRQH�D�QRQ�IHULUVL�R�D�QRQ�GDQQHJJLDUH�QHVVXQ�
FRPSRQHQWH�GHOOD�PRWR�

5,02=,21(�'(//
,03,$172�',�6&$5,&2�',�6(5,(�
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AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET LE BRUIT 
Avertissement général
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ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES 
$GYHUWHQFLD�JHQHUDO



+HUUDPLHQWDV�\�PDWHULDO�
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1. Coloque la moto sobre un caballete lateral, recomendamos el uso de un caballete de carreras central. Ase-
g¼rese de que la superýcie es plana y s·lida.

2. Aþoje la abrazadera indicada, desenrosque el tornillo indicado y retire con cuidado el escape original de la 
moto �)����.

 ! $7(1&,Ï1��£3UHVWH�DWHQFLyQ�D�QR�OHVLRQDUVH��QL�GDxDU�QLQJXQD�SLH]D�GH�OD�PRWR�GXUDQWH�HVWH�SURFHVR�
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1.Coloque o motociclo no descanso lateral, recomendamos um descanso de competi«o cen
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Fugas de g§s de escape do silenciador/das liga»es das braadeiras de tubula«o

braadeira solta aperte a braadeira ao torque 
especiýcado

a liga«o n«o est§ 
completamente unida

pressione a liga«o no lugar e 
aperte a braadeira ao torque 
especiýcado

5(62/8d2�'(�352%/(0$6�

3UREOHPD 3RVVtYHO�FDXVD 6ROXomR









55 / 62



www.akrapovic.com

56 / 62

232=25,/$�*/('(�+583$�,1�,=386729�
6SORãQR�RSR]RULOR
Zaradi globalne distribucije izdelkov podjetja Akrapoviļ d.d. niti podjetje Akrapoviļ d.d. niti nobena njegova 
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Izpuġni plin uhaja iz spojev, 
zatesnjenih z objemkami.

Premalo privita objemka. Objemko privijte z navedenim 
zateznim momentom.

Spoj ni pravilno sestavljen.

Spoj do konca potisnite v 
poloģaj, objemko pa privijte 
z navedenim zateznim 
momentom.

2'35$9/-$1-(�7(ä$9�

7HåDYD 0RåHQ�Y]URN
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