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WARNUNGEN ZU LÄRM UND EMISSIONEN 
Allgemeine Warnung
Aufgrund des weltweiten Vertriebs der Produkte von Akrapovič d.d. garantieren weder Akrapovič d.d. noch 
eine ihrer Tochtergesellschaften in irgendeiner Weise, dass die Auspuffanlage den Gesetzen zu Luft- und/oder 
Lärmemission oder den Kennzeichnungsgesetzen den Vorschriften einer Gesetzgebung entspricht. Die Käufer 
sind in vollem Umfang allein dafür verantwortlich, sich über die geltenden Gesetze des Landes zu informieren, 
in dem die Produkte verwendet werden sollen, und sich an diese Gesetze zu halten.
Obwohl die rechtliche Konformität von Akrapovič-Produkten in einem bestimmten Land vom Nutzer festgestellt 
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1.	 Stellen Sie den Roller auf einen Zentralständer. Achten Sie darauf, dass die Fläche fest und eben ist.
2.	 Lösen Sie die markierten Schrauben und entfernen Sie vorsichtig das Hitzeschutzblech des Sammlers vom 

Sammelrohr (F 01).
	!
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1.	 Kennzeichnen Sie die Originalauspuffanlage genau wie abgebildet (30 mm / 1,18 Zoll ab der markierten 
Schweißnaht). Schneiden Sie das Sammelrohr vorsichtig an der markierten Schnittlinie ab, verwenden Sie 
ein Rohrschneidewerkzeug oder ein vergleichbares Werkzeug, feilen Sie die Kanten ab und entfernen Sie 
eventuelle Reste im Sammelrohr nach dem Schneiden (F 05, 06). 

	! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs keinen Teil der Original-
Auspuffanlage verletzen oder beschädigen!

	! WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass der Originalschalldämpfer nicht wieder eingebaut werden kann, 
wenn Sie das Sammelrohr abgeschnitten haben!

2.	 Montieren Sie das Originalsammelrohr wieder am Roller und ziehen Sie den Flansch mit den Originalmuttern 
handfest am Zylinderkopf an .

	! WICHTIG: Ziehen Sie den Flansch noch nicht vollständig fest!
EINBAUTIPP: Verwenden Sie eine neue Originaldichtung für den Auspuffstutzen.

3.	 Bringen Sie die Akrapovič-Schalldämpfer-Halterung mit Schrauben und Unterlegscheiben aus dem Einbau-
satz korrekt an .

	! WICHTIG: Verwenden Sie Schraubendichtmittel für die Gewinde der Halterungsschrauben!
	!
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INSTALLAZIONE FINALE E MANUTENZIONE:





www.akrapovic.com











Outils et équipements 
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1.	
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ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES 
Advertencia general



Herra
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1.	
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AVISOS DE RUÍDO E EMISSÕES 
Aviso geral



Ferramentas e equipamento 
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Čestitamo vam za nakup izpušnega sistema Akrapovič. Izpušne sisteme Akrapovič proizvaja podjetje Akrapovič 
d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija (v nadaljevanju: »Akrapovič«).
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OPOZORILA GLEDE HRUPA IN IZPUSTOV 
Splošno opozorilo
Zaradi globalne distribucije izdelkov podjetja Akrapovič d.d. niti podjetje Akrapovič d.d. niti nobena njegova 
podružnica ne jamčijo, da je izpušni sistem skladen z zakonodajo na področju emisij v zrak in emisij hrupa oz. 



Orodje in oprema 
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1.	 Označite tovarniški izpušni sistem, kot je prikazano (30 mm/1,18 palca od označenega vara). Cev izhoda 
kolektorja z orodjem za rezanje cevi ali podobnim natančno odrežite po označeni črti, spilite robove in od-

-
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KONČNA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE:






