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Informazioni del proprietario
Owner’s information
Informations du propriétaire pag.   
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IMPORTANT: 
Pendant les premiers km d’utilisation, l’échappement se positionnera. Il est possible 
qu’il y ait de légères fuites de gaz. Un contrôle du serrage de tous les boulons doit être 
fait après 100 km.
Il est normal qu’une certaine fumée blanche apparaisse la première fois que vous utili-
sez l’échappement, même après avoir coupé le moteur.

REGLAGE: 
La mise au point de ce silencieux est faite dans l’usine Leovince sur un banc d’essai 
électronique avec un véhicule en parfait état de marche et des réglages standards. 

ENTRETIEN:
Vérifier périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments susceptibles 
de s’abîmer avec le temps (matériau de fonoabsorption, joint et autres piéces en ca-
outchouc) et les remplacer périodiquement.Pour le nettoyage du silencieux, on peut 
utiliser de l’essence, du gazole ou de l’alcool. Absolument éviter tout type de solvable 
solvant. Un éventuel changement de couleur du silencieux est dû à une utilisation nor-
male et provient de la nature des matériaux et de la chaleur.
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IMPORTANT: 
During the first km of running, the exhaust system needs breaking-in; therefore, slight 
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FITTING INSTRUCTION

LIST OF SUPPLIED PARTS:
Refer to the list of components and the product drawing included in this booklet.                                                                                                       

WARNING:
before carrying out any work on the exhaust, check that its surface has cooled so that 
it will not damage components, which are not heat-resistant (such as fairing, hoses, 
rubber sleeves, etc.), or the operator. 

WE SUGGEST THE FITTING TO BE MADE BY PROFESSIONALS

reference pictures [[ from - to ]]
1. Remove the stock silencer/s [[ 01 ]]

2. Check that the mating surfaces are in good clean condition, slide the LeoVince link/s 
pipe/s on to the stock header/s, taking care not to damage the graphite bushing/s (if 
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NOTA BENE: 
durante i primi  kN 9s Two3izzo l’impianto 9s scarico, subirà degli assestamenti ed è pos-
sibile che si verifichino minime fughe 9s gas. Dopo una percorrenza 9s circa 100 kN è 
necessario effettuare un controllo del serraggio 9s tutta la bulloneria.
È normale che del fumo bianco fuoriesca dallo scarico dopo il primo Two3izzo, anche 
dopo lo spegnimento il motore.

REGOLAZIONE: 
la messa a punto 9s questo silenziatore è stata effettuata nello stabilimento Leovince 
su banco di prova elettronico con un veicolo in perfetto stato 9s Two3izzo e regolazioni 
standard.  

MANUTENZIONE:
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LISTA DEI COMPONENTI FORNITI:
Fare riferimento alla distinta componenti ed al disegno del prodotto presenti in questo 
libretto.                                                                                                       








