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Akrapovič-Produkt Slip-On

Prodotto Akrapovič Slip-On

Produit d’Akrapovič Slip-On

Producto de Akrapovič Slip-On

ProP

䕓

PT

SI



www.akrapovic.com





www.akrapovic.com

4 / 62

Herzlichen Gl¿ckwunsch zum Kauf Ihres Akrapoviļ-Produkts. Das Akrapoviļ-Produkt wird von Akrapoviļ d.d., Malo 
Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Slowenien (ĂAkrapoviļò) hergestellt.

Das Akrapoviļ-Produkt sollte nur von Personen installiert werden, die mit der Installation von Motorradauspu anlagen 
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1. Befestigen Sie die Klemme mit dem Karabinerhaken aus dem Akrapoviļ-Einbausatz am Auslass des Kr¿m-
mers und ziehen Sie sie wie gezeigt handfest an (F 02, 03). 
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Congratulazioni per lôacquisto di un prodotto Akrapoviļ. Ĉ stato fabbricato da Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 
1295, Ivanļna Gorica, Slovenia (ñAkrapoviļò).

Il prodotto Akrapoviļ deve essere installato solo da professionisti esperti nel montaggio e nel funzionamento 
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RIMOZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO:
1. Posizionare la moto sul cavalletto laterale; consigliamo di utilizzare un cavalletto centrale da corsa. Accertar-

si che la superýcie sia solida e in piano.
2. Svitare il bullone contrassegnato, allentare la fascia contrassegnata e, con cautela, rimuovere il silenziatore 

(F 01).
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1. Montare sugli scarichi e serrare a mano la fascia con il gancio del kit di montaggio di Akrapoviļ, come mo-
strato (F 02, 03). 
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Parab®ns pela compra do produto Akrapoviļ. O produto Akrapoviļ ® produzido pela empresa Akrapoviļ d.d., 
Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslov®nia ("Akrapoviļ").

A instala«o do produto Akrapoviļ dever§ ser executada por proýssionais qualiýcados na instala«o e no 
desempenho do sistema de escape ou outras peas de motociclos. As instru»es fornecidas neste manual 
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1. Instale e aperte manualmente a braadeira com o encaixe de mola do kit de instala«o Akrapoviļ na sa²da 
dos coletores, conforme indicado (F 02, 03). 

 ! ATEN¢ëO: tenha cuidado para n«o se magoar nem daniýcar qualquer pea do motociclo durante este 
procedimento!

 ! IMPORTANTE: N«o aperte ainda totalmente a braadeira!
2. Instale a braadeira do kit de instala«o Akrapoviļ no tubo de entrada do silenciador, conforme mostrado (F 

04).
 ! ATEN¢ëO: tenha cuidado para n«o se ferir, ou daniýcar qualquer parte do silenciador durante este 

procedimento!
 ! IMPORTANTE: N«o aperte ainda totalmente a braadeira!
3. Posicione corretamente a braadeira em ýbra de carbono (veriýque a posi«o do autocolante amarelo), 

desaperte o parafuso marcado e deslize a braadeira cuidadosamente no silenciador (F 05).
 !
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Fugas de g§s de escape do silenciador/das conex»es das braadeiras do tubo

braadeira solta aperte a braadeira ao torque 
especiýcado

a liga«o n«o est§ 
completamente unida

bata na liga«o at® ýcar no lugar 
e aperte a braadeira ao torque 
especiýcado

RESOLU¢ëO DE PROBLEMAS:
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1. 
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Izpuġni plin uhaja iz spojev med 
duġilcem in cevjo, zatesnjenih z 
objemkami.

Premalo privita objemka. Objemko privijte s predpisanim 
zateznim momentom.

Spoj ni pravilno sestavljen.

Spoj do konca potisnite v 
poloģaj, objemko pa privijte 
s predpisanim zateznim 
momentom.

ODPRAVLJANJE TEĢAV:

Teģava Moģen vzrok Ukrep




