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1. Stellen Sie das Motorrad auf einen Zentralstªnder. Achten Sie darauf, dass die Flªche festsĮMҿMӏҟӏנMԏᵀᵐŎ
2. Lºsen Sie die markierte Klemme, schrauben Sie die markierte Schraube absĮMҿMנӏӿאӏנMήԏӏMҿӏנMήүӿҏָָ-

dªmpfersķom Motorrad abs(F 01, 02y.
 !
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1. Montare la guarnizione in graýte e la fascia del kit di montaggio di Akrapoviļ sul collettore di ingresso del 
silenziatore, come mostrato 

Ě
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1. Montez le joint dô®tanch®it® en graphite et le collier du kit d'installation d'Akrapoviļ sur l'entr®e du silencieux, 
tel qu'indiqu® (F 03).

 ! IMPORTANT 
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•  ESTE MANUAL HA SIDO DISE¤ADO ESPECĉFICAMENTE PARA LA MOTO QUE APARECE EN LA 
PORTADA. EL PROCESO DE MONTAJE VARĉA SEGĐN EL TIPO DE MOTO. POR FAVOR COMPRUEBE 
QUE EL PRODUCTO DE AKRAPOVIĻ Y ESTE MANUAL DE MONTAJE SE CORRESPONDAN AL TIPO 
DE SU MOTO. 

•  SOLO PARA SISTEMA DE ESCAPE: EL SISTEMA DE ESCAPE PUEDE CALENTARSE EN EXCESO 
DURANTE SU USO Y TRAS SER USADO. ASEGĐRESE DE NO TOCAR EL SISTEMA DE ESCAPE 
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Parab®ns pela compra do produto Akrapoviļ. O produto Akrapoviļ ® produzido pela empresa Akrapoviļ d.d., 
Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslov®nia ("Akrapoviļ").
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1. Coloque o motociclo no descanso de competi­«o central. Certiýque-se de que a superf²cie ® est§vel e 
plana.

2. Desaperte a bra­adeira marcada, desenrosque o parafuso marcado e retire o silenciador do motociclo 
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1. Motorno kolo postavite na sredinsko dirkalno stojalo. Prepriļajte se, da je podlaga trdna in ravna.
2. Sprostite oznaļeno objemko, odvijte oznaļeni vijak in odstranite duġilec z motornega kolesa 
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KONĻNA NAMESTITEV:

VZDRĢEVANJE IZPUĠNEGA SISTEMA AKRAPOVIĻ:

Z vseh povrġin izpuġnega sistema Akrapoviļ po zakljuļku namestitve oļistite vse mastne madeģe. Ļe jih ne 






