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Herzlichen Gl¿ckwunsch zum Kauf Ihres Akrapoviļ-Produkts. Das Akrapoviļ-Produkt wird von Akrapoviļ d.d., Malo 
Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Slowenien (ĂAkrapoviļò) hergestellt.

Das Akrapoviļ-Produkt sollte nur von Personen installiert werden, die mit der Installation von Motorradauspu anlagen 
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1. Montare e serrare a mano lo scarico, utilizzando i dadi di serie, come mostrato (F 06, 07).
 ! ATTENZIONE: durante questa procedura prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare nessun 

componente dello scarico!
2. Montare il convertitore catalitico sullo scarico, come mostrato (F 08).
 ! ATTENZIONE: durante questa procedura prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare nessun 

componente dello scarico!
 ! IMPORTANTE: L’OMOLOGAZIONE CE È VALIDA SOLO SE È INSTALLATO IL CONVERTITORE 

CATALITICO!
3. 

P areu ľ��

 ! ATTENZIONE: durante questa procedura prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare nessun 

componena mot scarico!
3. 
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1. Installez et serrez ¨ la main le collecteur sur la moto en utilisant des ®crous de s®rie, comme indiqu® (F 06, 
07).

 ! ATTENTION 
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INSTALLATION FINALE :

ENTRETIEN DU PRODUIT D'AKRAPOVIČ :
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•  ESTE MANUAL HA SIDO DISE¤ADO ESPECĉFICAMENTE PARA LA MOTO QUE APARECE EN LA 
PORTADA. EL PROCESO DE MONTAJE VARĉA SEGĐN EL TIPO DE MOTO. POR FAVOR COMPRUEBE 
QUE EL PRODUCTO DE AKRAPOVIČ Y ESTE MANUAL DE MONTAJE SE CORRESPONDAN AL TIPO 
DE SU MOTO. 

•  SOLO PARA SISTEMA DE ESCAPE: EL SISTEMA DE ESCAPE PUEDE CALENTARSE EN EXCESO 
DURANTE SU USO Y TRAS SER USADO. ASEGĐRESE DE NO TOCAR EL SISTEMA DE ESCAPE 
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1. Coloque la moto sobre un caballete lateral, recomendamos el uso de un caballete de carreras central. Ase-
g¼rese de que la superýcie es plana y s·lida.

2. Desenrosque los tornillos indicados a ambos lados de la moto y retire con cuidado la quilla de la moto (F 01, 
02).
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Parab®ns pela compra do produto Akrapoviļ. O produto Akrapoviļ ® produzido pela empresa Akrapoviļ d.d., 
Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslov®nia ("Akrapoviļ").
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•  ESTE MANUAL £ ESPECĉFICO PARA O MOTOCICLO INDICADO NA CAPA, PARA O QUAL FOI 
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OPOZORILA GLEDE HRUPA IN IZPUSTOV
Splošno opozorilo
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