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SICHERHEITS- UND KONFORMITÄTSWARNUNG, BITTE SORGFÄLTIG LESEN

BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS VOR DEM ENTFERNEN DER ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE UND DEM 
BEGINN DES EINBAUS IHRER NEUEN AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE ALLE UNTEN AUFGEFÜHRTEN 
TEILE ÜBERPRÜFT WURDEN:

• 
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WARNUNGEN ZU LÄRM UND EMISSIONEN 
Allgemeine Warnung
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1. Setzen Sie die Rohrverteiler zusammen und ziehen Sie sie zusammen mit mit den Federn, unter Verwen-
dung der Originalmuttern am Zylinderkopf mit dem angegebenen Drehmo-
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Abgase treten aus den 
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AVVISO SULLA SICUREZZA E CONFORMITÀ: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

PRIMA DI RIMUOVERE L’IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE E DI INIZIARE IL MONTAGGIO DEL TUO 
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AVVISO SUI LIVELLI ACUSTICI E DI EMISSIONI 
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1. Posizionare la moto sul cavalletto laterale; consigliamo di utilizzare un cavalletto centrale da corsa. Accertar-
si che la superýcie sia solida e in piano.

2. Svitare i bulloni contrassegnati, rimuovere i ýssaggi in plastica in entrambi i lati della moto e, con cautela, 
rimuovere le sezioni inferiori della carenatura (F 01).
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Enhorabuena, ha adquirido el sistema de escape Akrapoviļ. El sistema de escape Akrapoviļ es un producto de 
Akrapoviļ d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivanļna Gorica, Eslovenia (çAkrapoviļè).
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ADVERTENCIA SOBRE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMATIVAS, POR 
FAVOR LEA ATENTAMENTE

ANTES DE RETIRAR EL SISTEMA DE ESCAPE ORIGINAL Y COMENZAR CON EL MONTAJE DE SU 
NUEVO ESCAPE AKRAPOVIČ, POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE CUENTE CON TODOS LOS OBJETOS 
ENUMERADOS A CONTINUACIÓN:

• 
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ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES 
Advertencia general
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1. Coloque la moto sobre un caballete lateral, recomendamos el uso de un caballete de carreras central. Ase-
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INSTALAÇÃO FINAL E MANUTENÇÃO:
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NATANČNO PREBERITE NASLEDNJE OPOZORILO ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
IN SKLADNOSTI:

PREDEN ODSTRANITE TOVARNIŠKI IZPUŠNI SISTEM IN ZAČNETE Z NAMESTITVIJO SVOJEGA 
NOVEGA IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ, PREVERITE NASLEDNJE ELEMENTE:

•  TA PRIROĻNIK JE SESTAVLJEN POSEBEJ ZA MOTORNO KOLO, NAVEDENO NA NASLOVNICI 
PRIROĻNIKA. NAMESTITVENI POSTOPKI SE RAZLIKUJEJO GLEDE NA TIP MOTORNEGA KOLESA. 
PREPRIĻAJTE SE, DA SE IZPUŠNI SISTEM AKRAPOVIČ IN TA PRIROČNIK UJEMATA S TIPOM 
VAŠEGA MOTORNEGA KOLESA. 

• 





Orodje in oprema 
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