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SICHERHEITS- UND KONFORMIT TSWARNUNG, BITTE SORGF LTIG LESEN

BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS VOR DEM ENTFERNEN DER ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE UND DEM 
BEGINN DES EINBAUS IHRER NEUEN AKRAPOVIĻ-AUSPUFFANLAGE ALLE UNTEN AUFGEF¦HRTEN 
TEILE ¦BERPN
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WARNUNGEN ZU L RM UND EMISSIONEN 
Allgemeine Warnung
Aufgrund des weltweiten Vertriebs der Produkte von Akrapovič d.d. garantieren weder Akrapovič d.d. noch 
eine ihrer Tochtergesellschaften in irgendeiner Weise, dass die Auspuffanlage den Gesetzen zu Luft- und/oder 
Lärmemission oder den Kennzeichnungsgesetzen den Vorschriften einer Gesetzgebung entspricht. Die Käufer 



Werkzeug und Ausrüstung 
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1. Stellen Sie das Motorrad auf einen Seitenständer, wir empfehlen einen Zentralständer. Achten Sie darauf, 
dass die Fläche fest und eben ist.

2. Lösen Sie die markierten Schrauben und entfernen Sie die Plastikbefestigungen auf beiden Seiten des 
Motorrads und entfernen Sie vorsichtig die unteren Teile der Verkleidung vom Motorrad (F 01).

 ! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich wªhrend dieses Vorgangs nicht verletzen oder Teile des 
Motorrads beschªdigen!

3. Lösen Sie die markierten Schrauben und entfernen Sie die Abdeckung vom Auspuffventil (F 02).
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Abgase treten aus den 
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AVVISO SULLA SICUREZZA E CONFORMITê: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE
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AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

AVANT D'ENLEVER LE SYSTĈME D'£CHAPPEMENT DE S£RIE ET DE COMMENCER L'INSTALLATION 
DE VOTRE NOUVEAU SYSTĈME Dô£CHAPPEMENT D'AKRAPOVIĻ, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE 
TOUS LES £L£MENTS £NUM£R£S ONT £T£ V£RIFI£S :

•  







www.akrapovic.com

28 / 62

1. 
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ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES 



Herra
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1. Coloque la moto sobre un caballete lateral, recomendamos el uso de un caballete de carreras central. Ase-
gúrese de que la superficie es plana y sólida.

2. Desenrosque los tornillos indicados y retire los sujeciones de plástico a ambos lados de la moto, luego quite 
con cuidado las partes inferiores del carenado de la moto (F 01).

��
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AVISO DE SEGURAN¢A E CONFORMIDADE, LEIA ATENTAMENTE
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AVISOS DE RUĉDO E EMISSìES 
Aviso geral
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Fugas de gás de escape do 
silenciador/das ligações das 
braçadeiras de tubulação

braçadeira solta aperte a braçadeira ao torque 
especificado

a ligação não está 
completamente �

aperte a braçdpletameo偗e �
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Orodje in oprema 
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1. Motorno kolo postavite na nogo. Priporočamo uporabo sredinskega dirkalnega stojala. Prepričajte se, da je 
podlaga trdna in ravna.

2. Odvijte označene vijake in odstranite plastične pritrdilne elemente na obeh straneh motornega kolesa ter 
pazljivo odstranite spodnje dele okrova z motornega kolesa (F 01).

 ! POZOR: Pazite, da med tem postopkom ne poġkodujete sebe ali katerega koli dela motornega kolesa!
3. Odvijte označene vijake in odstranite pokrov izpušnega ventila (F 02).
 ! POZOR: Pazite, da med tem postopkom ne poġkodujete sebe ali katerega koli dela motornega kolesa!

4. Odvijte označeni vijak in delno odstranite posodo za zavorno tekočino (F 03).
 ! POMEMBNO: pazite, da med tem postopkom ne poġkodujete katerega koli dela motornega kolesa!

5. Sprostite označeni prilagodilnik in ga v celoti skrajšajte (F 04).
 ! POMEMBNO: pazite, da med tem postopkom ne poġkodujete katerega koli dela motornega kolesa!

6. Odvijte označene matice na kablih izpušnih ventilov in kable odstranite z ventilov (F 05).
 ! POZOR: Pazite, da med tem postopkom ne poġkodujete sebe ali katerega koli dela motornega kolesa!

7. Sprostite označeno objemko in odvijte vijak z nosilca dušilca, nato pa previdno odstranite dušilec z motorne-
ga kolesa (F 06, 07).

 ! POZOR: Pazite, da med tem postopkom ne poġkodujete sebe ali katerega koli dela motornega kolesa!
8. Odvijte vijake in odstranite voznikov sedež (F 08). 
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Izpušni plin uhaja iz spojev med 
dušilcem in cevjo, zatesnjenih z 
objemkami.

Premalo privita objemka. Objemko privijte s predpisanim 
zateznim momentom.

Spoj ni pravilno sestavljen.

Spoj do konca potisnite v 
položaj, objemko pa privijte 
s predpisanim zateznim 
momentom.

ODPRAVLJANJE TEĢAV:

Teģava Moģen vzrok Ukrep




